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1. Сведения об изделии 

 
1.1. Наименование 
 
 Элемент термостатический типа Living Eco. 
 
1.2. Изготовитель 
 
 Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания. 

Заводы фирмы-изготовителя:  
"Danfoss A/S”, 8600 Silkeborg, Harupvænget 11, Дания; 
“Danfoss A/S”, Jens Juuls Vej 9, 8260 Viby J, Дания; 
“Danfoss Randall Limited”, Bedford, Ampthill Road, MK42 9ER Bedfordshire, 

Великобритания. 
 

1.3. Продавец  
 

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, 
Истринский район, сельское поселение  Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. 
(495) 792-57-57. 
 

2. Назначение изделия 
 
 Элемент термостатический типа Living Еco (термоэлемент) – это 
программируемый микропроцессорный регулятор температуры с автономным питанием, 
предназначенный для поддержания заданной температуры воздуха, преимущественно, в 
помещениях жилых зданий, обслуживаемых системой водяного отопления. Не предназначен 
для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В термоэлемент Living Eco занесены программы Р0, Р1 и Р2, которые позволяют 
изменять и поддерживать температуру в помещении в различные периоды суток. 

Термоэлемент типа Living Eco используется со всеми клапанами серии Danfoss 
RA, также с клапанами с соединением М30×1,5 (Heimeier, Oventrop, MNG). Адаптер входит в 
комплект. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1 – Общий вид термоэлемента типа Living Eco. 
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3. Номенклатура и технические характеристики 
 
Таблица 1 – Номенклатура термоэлементов типа living eco 
Кодовый номер Тип термоэлемента  

(в комплекте с адаптерами) 
014G0051 living eco RA + K (умеренный режим нагрева 

по умолчанию) 
014G0064 living eco RA + K (быстрый режим нагрева по 

умолчанию) 
 

Таблица 2 - Технические характеристики термоэлемента 
Дисплей Цифровой серого цвета с фоновой 

подсветкой 
Тип привода клапана Электромеханический 
Классификация программного 
обеспечения 

A 

Закон регулирования ПИД 
Источник питания Щелочные батареи типа АА, 2х1,5 В,    класс 

III (SELV) 
Срок службы батарей Два года 
Сигнализация о низком заряде батарей Отображение на дисплее мигающего значка 

батареи и колокольчика. При критическом 
уровне заряда мигает вся поверхность 

дисплея. 
Диапазон рабочей температуры воздуха 
в помещении, °С 

от 0 до 40 

Температура транспортировки и 
хранения, °С 

от -20 до 65 

Диапазон установки регулируемой 
температуры, °С 

от 6 до 28 

Рекомендации по применению Жилые помещения 
Функция «открытого окна» В жилых зданиях 
Размеры, мм С адаптером типа RA: Длина:91 мм Д:51 мм/ 

с адаптером типа K: Длина 78 мм Д:51 мм/ 
с адаптером типа RTD: Длина 92 мм Д:51 мм 

Уровень звукового давления, дБа 30 
Масса (включая источник питания), г 177 
Классификация по безопасности Тип 1 
Максимальное развиваемое усилие, Н 70 
Предельная температура теплоносителя, 
°С 

90 

Характеристика регулирования Линейная 
Перемещение штока клапана, мм 2–3 
Максимальный ход штока привода, мм 4,5 
Частота замеров температуры Один раз в минуту 
Скорость перемещения штока привода, 
мм/с 

1 

Потребляемая мощность, Вт 1,2 (3 мВт в режиме ожидания) 
Класс защиты IP 20* 

* Термоэлемент запрещен к применению в сырых помещениях. 

 

4. Устройство изделия 
 

Система управления термостатического элемента типа Living Eco представляет 
собой ПИД-контроллер электро-механического типа, который изменяет положение штока 
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11. Сертификация 
 

Элемент термостатический типа Living Eco сертифицирован в рамках 
Таможенного Союза.  

Имеется сертификат соответствия № ТС RU С-DK.АИ30.В.00641, срок действия с 
28.03.2014 по 27.03.2019. 
 

12. Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие элемента термостатического 
типа Living Eco техническим требованием при соблюдении потребителем условий 
транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты 
продажи, или 18 месяцев с даты производства. 

Срок службы элемента термостатического типа Living Eco при соблюдении 
рабочих диапазонов согласно инструкции и  проведении необходимых сервисных работ – 10 
лет с даты продажи. 
 

13. Комплектующие и запасные части  
 

Название 
Код для 
заказа 

Фото Описание 

Адаптер типа RA 014G0251 

 

Необходим для 
установки 

термоэлемента 
Living Eco на 

клапаны Danfoss 
RA 

Адаптер типа K 014G0252 
 

Необходим для 
установки 

термоэлемента 
Living Eco на 

любые клапаны с 
соединением        

М 30х1,5 

Переходное кольцо для 
клапанов RTD 

014G0253  

Применяется для 
установки 

термоэлемента 
Living Eco на 

клапаны Danfoss 
RTD 

Адаптер М28 (Herz) 014G0258 - 

Применяется для 
установки 

термоэлемента 
Living Eco на 

клапаны Herz c 
резьбой М28 

Адаптер М28 (Orkli) 014G0257 - 

Применяется для 
установки 

термоэлемента 
Living Eco на 

клапаны Orkli c 
резьбой М28. 

Материал 
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алюминий. 
 


